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kaiflex

FUitési rendszerek szigetelése

A Kaimann GmbH fiitési rendszerek szigeteléséhez tobbféle alapanyagi
szigetelést gyart és kinal, a lakossag, vagy szerelocégek felé. Ezen szigetel6-
anyagokkal szigetelve a fiitési és hasznalati melegviz rendszerek héveszte-
ségeit jelentosen csokkenthetjiik. Az alkalmazando szigetel6anyagok miiszaki
paraméterei és tiliztechnikai jellemzéi és arfekvése eltéro ezért a vezeték
szigetelése el6tt ajanlott atgondolni, melyik tipust alkalmazzuk. Nem elhanya-
goland6é szempont a dontés meghozatala el6tt, az alkalmazand6 szigetel6-
anyag mennyire konnyen szerelhet6 fel gépészeti berendezésekre és szerelés
utan, milyen az esztétikaja szigetelt berendezésiinknek.

A kaiflex® szigetel6anyagok az alabbi miiszaki paraméterkekkel és tliztechnikai jellem-
z6kkel rendelkeznek.

1. Szintetikus
kaucsuk:

2. EPDM szintetikus kaucsuk:
Tipus: kaiflex® EPDM

3

Hémérsékleti hatarérték: -40/+150°C (1/2h-ig 175°C)

Cellaszerkezet: zart

Szin: fekete

Hoévezetési tényezé (A): A ,..=0,040

Tests(rliség (Kg/m®): 60/100

Eghet6ségi besoroldsa az MSZ 13501 szerint:,E”
Egve csepegési besorolds: ,nem égve csepegd”

Fustfejlesztési hajlam: ,kézepesen fustfejlesztd”

. Polietilén:

4. Poliuretan:
Tipus: kaiflex® PUR ALU

Hémérsékleti hatarérték: 0/+110°C
Cellaszerkezet: nyilt

Szin: aluminium

Hovezetési tényez6 (N): A ,..=0,040

Tests(irliség (Kg/m®): 12/14

Eghetdségi besoroldsa az MSZ 13501 szerint: ,E”
Egve csepegési besorolas: ,nem égve csepegb”
Fustfejlesztési hajlam: ,kozepesen fiistfejleszté”

Tipus: kaiflex® PUR PVC

Hémérsékleti hatarérték: 0/+110°C
Cellaszerkezet: nyilt

Szin: szurke PVC

Hoévezetési tényezd (N): A ,..=0,040

Tests(irliség (Kg/m®): 12/14

Eghetdségi besoroldsa az MSZ 13501 szerint: ,E”
Egve csepegési besorolds: ,égve csepegs”
Fustfejlesztési hajlam: ,, kdzepesen fistfejlesztd”

Tipus: kaiflex® ST / kaiflex® EF

HOémérsékleti hatarérték: -50/+105°C

Cellaszerkezet: zart

Szin: fekete

Hévezetési tényezd (A): A ..=0,034-0,036

Tests(iriiség (Kg/m?): 60/100

Eghet6ségi besoroldsa az MSZ 13501 szerint: ,B-nehezen
éghetd”

Egve csepegési besorolas: ,d0-nem égve csepegs”
Fustfejlesztési hajlam: ,s3-flstfejlesztd”

Tipus: kaiflex® PE

HOémérsékleti hatarérték: 0/+90°C
Cellaszerkezet: zart

Szin: szirke

Hoévezetési tényez6 (A): A ,..=0,040

Tests(rliség (Kg/m®): 35

Eghet8ségi besoroldsa az MSZ 13501 szerint: ,E”
Egve csepegési besorolas: ,égve csepegd”
Flstfejlesztési hajlam: ,kozepesen fistfejleszts”

*J\Hu

PVC

Amint az a fenti adatokbdl kidertil, a céglink altal gyartott szigetel6anyag alkalmazhatdk
fltési rendszerek szigeteléséhez. A modern flitési rendszerek max 80/60 °C-on m{ikdd-
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nek, szigetelésiikh6z szigetel6anyagaink
alkalmazhatdéak. Alacsony hémérséklet(i
g6z vezetékek szigeteléséhez +110°C-ig
ajanljuk poliuretan cséhéjaink alkalmaza-
sat. Magasabb hémérséklet(i g6z és szolar
vezetékek szigeteléséhez az EPDM szinte-
tikus kaucsukot ajanljuk +150°C-ig. 2
oraig a hémérsékleti hatarérték kitolhatd
+175 °C-ig, am csakis a megadott ideig. A
tablazatban megadott hémérsékleti ér-
tékek feletti alkalmazaskor a szigetel6-
anyagokban tartds karosodast okoznak, a
szintetikus kaucsuk, EPDM  szintetikus
kaucsuk, poliuretan esetében a belsd fell-
let kiégését, polietilén esetében olva-
das.Tlztechnikai szempontbdl szigetel6-
anyagaink az alabbi korlatozasokkal
alkalmazhatodak: Az ,égve csepegd” szige-
teléanyagok nem épitheték be kdzéplle-
tekbe (bevasarld kozpontok, koérhazak,
gyartd Gzemek, stb.) menekulési és tlz-
oltésagi Utvonalak és nyilt technoldgiai
terek folé a 9/2008 OTSZ (11 fejezet), itt
csakis ,nem égve csepeg6” besorolasu
szigeteldanyagok kerllhetnek beépitésre.
Nem épitheték be ,A” és ,B” tlzveszél-
yességi osztalyba tartozd helyiségekbe.
.D” és ,E" tlizveszélyességi osztalyba
tartozé helyiségekbe, tlizszakasz hataro-
kon nem éghetd A1-A2 tlzvédelmi
osztélyba tartozé anyaggal kell felvaltani.
Magas és kozépmagas épuletekben (pad-
[6szinttél 13.65 m) a fal és fodém
attoréseket atvezetéseit tomitéssel kell
ellatni, melynek tlzallésaga a falszer-
kezet t(izalldsdgaval egyenértékii. Ar-
fekvésben a polietilénbdl gyartott szigete-
|6anyagok ara a legkedvezObb, majd a
szintetikus kaucsuk, poliuretan és az
EPDM szintetikus kaucsuk termékek arai
kovetkeznek. Esztétikai szempontbdl a vi-
lagos sztlirke PVC kiils6 félidzott poliuretan
cs6héjak a holgyek kedvencei, majd 6ket
koveti az alu futatott papir kilsé folidzott
poliuretan cséhéjak és a polietilén és szin-
tetikus kaucsuk. A polietilén és szintetikus
kaucsuk termékeink esztétikumat jelen-
tésen lehet noévelni, amennyiben fehér
vagy szlrke festékeinkkel négy rétegben
lefestjiik Oket. Sajnos még hazank nem
rendelkezik a Németorszagihoz hasonlo
hétechnikai szabalyzattal, mely el6irna az
éplletrészeken bellil, milyen szigetelési
vastagsaggal kell felhelyezni a hdszigete-
lést gépészeti csGvezetékre, vagy beren-
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Sajnos még hazank nem
rendelkezik a Németorszagihoz
hasonld hétechnikai szabalyzattal,
mely el6irna az éplletrészeken
bell, milyen szigetelési
vastagsaggal kell felhelyezni a
hdszigetelést gépészeti
csOvezetékre, vagy berendezésre.
A német elbirasokat épllet
atadaskor ellen6rzik és nem veszik
at a létesitményt nem megfelel6
szigetelési vastagsagokkal.
Realista mddon emlitsik meg,
allamilag tamogatjak
addjovairassal a  megfelelben
elkészitett létesitményt, melyet
vissza is téritenek. Magyar

viszonylatban tervezéskor
méretezzik le a  szigetelési
vastagsagokat, igy
minimalizalhatjuk ftési, és
melegvizes rendszerek
hoveszteségeit és
z . . —— iz~ ék - ajanl i 6 : kai |

megakadalyOZhatJUk a harmatpontl M.elegv? vezetél a??n oft szllgetel?anyag ka.iflex HTplus

, i L , . = Hidegviz-vezeték - ajanlott szigeteldanyag: kaiflex HTplus
paraklcsapOdaSt hasznalatl - F(itési vezeték - ajanlott szigeteldanyag: kaiflex HTplus
hidegviz €s h6$ZiV8ttyl:l Napkollektor vezeték - ajanlott szigeteldanyag: kaiflex SOLAR EPDM 2in2
Vezeté keken - Hbszivattyl vezeték - ajanlott szigeteldanyag: kaiflex KKplus kasirozva

Lefolyd vezeték - ajanlott szigeteldanyag: kaiflex PE-AB

A hbveszteség és a minimalis harmatponti szigetelési vastagsag, kiszamithato
képletek alapjan, vagy méretezhet6 szamitdogépes programokkal, melyekkel cégiink
is rendelkezk a www.kaicalc.de honlapon, vagy a kaiCalc 2 méretezési
programmal.

Altalaban épitéskor a szigetelés mindig a munkafolyamatok legvégén realizalodik.
llyenkor hajlamosak vagyunk a koltségek csdkkentése végett a szigetelési
vastagsag minimalizalasara, melyet késébb felhasznalaskor fogunk megbanni, a
havi fatési szamlak kiegyenlitésekor, hiszen az energiaszolgaltatok, a kuldnbdzetet
velliink a fogyasztdkkal fogjak mindenkor megfizettetni. Az energiamegtakaritasaink
minden esetben annal nagyobbak lesznek, minél vastagabb szigetelést
alkalmazunk, azonos paraméterek mellett. Szerelhet6séget figyelembe véve, mindig
az épitési helyszinn kdénnyen és egyszerlen szerelhetd szigetelbanyagokat
alkalmazzak szivesen. A szigetelbanyag mellett sziikséges szerelési tartozékok:
ragaszto, tisztito, klipsz, édntapadds szalagok, gérvago lada, hasitdkés, profilkés,
ragaszté adagold melyekkel hasonld profi szerelések térténnek.



| evasiat
Hbelosztd vezeték kdzvetlen kapcsolatban a kiilsd levegdvel 200%" KAIFLEX HT plus
Vezetékek killsd falban, kiilsé épitbelemben / Vezetékek fiitetlen helyiségben /

Eloszto vezetékek ptnmen illetve aknaban

Melegviz-vezetékek kombinalva a keringet vezetékkel ill. nélkiile / Keringetd vezetékek / ! "

Melegviz-eloszté vezetékek pincében, illetve aknéban 100%

Padléfiitési vez. ott, ahol folyamatosan tartézkodnak és padiéja kizvetlen kapcsolatban van fiitetlen helységgel, vagy kiiltérrel KATFLEX HT plus
Vezetékek flitott helyiségek kozott vezetve (a 2002.01.31 eldiras alapjan)

Vezetékek és szerelvények fal/fodém attdrésnél, keresztezéseknél, csatlakozasi pontoknal és kbzponti elosztoknal/gyljtéknél g

P Padidfiitési vezeték flitott helyiségek kozott
Kozponti flités vezetékeknél flitott helyiségek kozott, valamint ezek kozotti épitdelemekben, ill. ezek héleadasat lezérasi lehetdségekkel, KAIFLEX HT plus
mely esetben nincs eldirt min, szigetelGréteg vastagsag. Ez melegviz-vezetékek esetén is igaz, abban az esetben, ha az nem haladja meg a 6/10mm

4m-t, nincs kbzvetlenil csatlakoztatva keringetd rendszerbe, vagy kiegészitd elektromos flitéssel rendelkezik.

DIN 1988 Teil 2, hidegviz-vezeték

Falhoronyban vezetett vezeték, melegviz-vezeték mellett vezetve / aknéban vezetett vezeték melegviz-vezeték mellett vezetve %ﬂf plus
Szabadon szerelt vezeték flitott helyiségben

Szabadon szerelt vezetékek flitetlen helyiségben (pl.: pince) / Aknaban szerelt vezetékek melegviz-vezeték nélkil szerelve /
Vezetékek beton fodémben / Vezetékek falhoronyban, valamint felmend vezetékek

KAIFLEX HT plus
emm

Hiitési- és hdszivatty( vezeték

A kill. mértékii kimyezeti hatasokkal elemezziik, h. a szigeteldréteg vastagsag megakadalyozza a paralecsapodast. Optimalis vast. > 20mm ~ KAIFLEX KK plus

DIN 4109 magasépitészeti hangvédelem

Lefolyd, valamint légtechnikai vezetékek HT plus

Szigetelésiik nem tartozik az EnEV norma ala. Ennek ellenére szilkséges szigetelni, hogy a lehett legkevesebb legyen az elGall. energia vesztesége. mw EPDM

* A 200% a cs6 O duplajat jelenti szigetelési vastagsagban mm-ben. A 100% a cs6 @ azonos szigetelési vastagsagot, az 50% a cs6 @ felét jelenti szigetelési vastagsagban mm-ben.
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